
SUB 905-AS II
SUBWOOFER ATTIVO

DESCRIZIONE

Il subwoofer attivo SUB 905-AS II è ideale per 
la costruzione di potenti impianti di 
subwoofer satellite dove sono richiesti 
compattezza e alti livelli sonori allo stesso 
tempo. Il SUB 905-AS è dotato della più 
avanzata tecnologia woofer RCF, abbinata ad 
un potente amplificatore digitale da 2200 W. 
Offre la perfetta combinazione di 
riproduzione dei bassi, alto livello di pressione 
acustica e dimensioni compatte per l'utilizzo 
mobile da parte di band e DJ.

CARATTERISTICHE

• 2200 W
• LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA MAX. 133 dB
• Risposta in frequenza 40 Hz - 120 Hz
• Woofer da 15", bobina mobile da 3.0"
• Guadagno selezionabile, X-over e ritardo
• Struttura tipo da tournée in betulla
• Ingresso XLR stereo, uscita segnale XLR stereo
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SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche Risposta in Frequenza: 40 Hz ÷ 120 Hz

Max SPL @ 1m: 133 dB

Trasduttori Woofer: 15'', 3.0'' v.c

Sezione Input/Output Connettori in ingresso: XRL Stereo

Connessioni di uscita: XRL Stereo

Sensibilità di ingresso: -2 dBu/+4 dBu

Sezione del processore Frequenze Crossover: Selectable

Protezioni: Thermal, RMS

Limiter: Soft Limiter

Controlli: Gain,EQ, phase, xover, delay, cardioid

Sezione di potenza Potenza Totale: 2200 W Peak, 1100 W RMS

Basse frequenze: 2200 W Peak, 1100 W RMS

Raffreddamento: Convection

Connessioni: Powercon IN/OUT

Conformità agli standard Safety agency: CE compliant

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case: Baltic birch plywood

Maniglie: 2 Side

Pole mount/Cap: Yes

Griglia: Steel

Colore: Black

Dimensioni Altezza: 600 mm / 23.62 inches

Larghezza: 445 mm / 17.52 inches

Profondità: 610 mm / 24.02 inches

Peso: 30.2 kg / 66.58 lbs

Informazioni di spedizione Altezza imballaggio: 650 mm / 25.59 inches

Larghezza imballaggio: 670 mm / 26.38 inches

Profondità imballaggio: 500 mm / 19.69 inches

Peso imballaggio: 35 kg / 77.16 lbs

CODICE

• 13000435

SUB 905-AS II

115V

EAN 8024530014469

• 13000434

SUB 905-AS II

220-240V

EAN 8024530014551
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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ACCESSORI

AC PMA - POLE MOUNT
CODICE 13360034
EAN:  8024530007713

AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT
CODICE 13360110
EAN:  8024530006488

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE
CODICE 13360102
EAN:  8024530006402

COVER CVR SUB 905 II
CODICE 13360379
EAN:  8024530014582
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